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Technische Daten

Standardprodukt für hohe Reibbeiwerte * 
Farbe: buntes Gummi-Recyclinggranulat

Material
hochspezifiziertes PU-gebundenes
Recycling-Gummigranulat

Stärken: Platten: 6, 8, 10 mm ± 0,6 mm
Bahnen: 3, 5, 6, 8, 10 mm ± 0,6 mm

max. zulässige Flächenlast
(bei max. 30% Stauchung gem. VDI 2700 Blatt 15)
ca. 270 t/m²
bei 3, 5, 6, 8, 10 mm Stärke

Gleitreibungskoeffizient μ
min. 0,92* bei 3, 5, 6, 8, 10 mm Stärke

Reißdehnung: min. 120% (DIN EN ISO 1798)

Zugfestigkeit
min. 0,8 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Technische Daten

Standardprodukt für unterschiedlichste 
Ladungen

Material
PU-gebundenes Recycling-
Gummigranulat

Stärken: Platten: 4,5,6,8,10,12 mm ± 0,5 mm
Bahnen: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm ± 0,5 mm

max. zulässige Flächenlast
(bei max. 30% Stauchung gem. VDI 2700 Blatt 15)
ca. 100 t/m² bei 3 mm Stärke
ca. 120 t/m² bei 8 mm Stärke

Gleitreibungskoeffizient μ
min. 0,70* bei 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm Stärke

Reißdehnung: min. 60% (DIN EN ISO 1798)

Zugfestigkeit
min. 0,6 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Technische Daten

Standardprodukt für hohe Belastungen 
(Schwertransporte); geschützte und einge-
tragene Farbkennzeichnung (schwarz mit 
blauen und weißen Farbpartikeln)

Material
PU-gebundenes Recycling-
Gummigranulat

Stärken: Platten und Bahnen:
8, 10 mm ± 0,5 mm

max. zulässige Flächenlast
(bei max. 30% Stauchung gem. VDI 2700 Blatt 15)
ca. 500 t/m²
bei 8, 10 mm Stärke

Gleitreibungskoeffizient μ
min. 0,80* bei 8, 10 mm Stärke

Reißdehnung: min. 80% (DIN EN ISO 1798)

Zugfestigkeit
min. 1,0 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Technische Daten

Standardprodukt für mittelschwere  
Ladungen

Material
PU-gebundenes Recycling-
Gummigranulat

Stärken: Platten und Bahnen: 
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ± 0,5 mm

max. zulässige Flächenlast
(bei max. 30% Stauchung gem. VDI 2700 Blatt 15)
ca. 180 t/m² bei 3 mm Stärke
ca. 290 t/m² bei 8 mm Stärke

Gleitreibungskoeffizient μ
min. 0,81* bei 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Stärke

Reißdehnung: min. 60% (DIN EN ISO 1798)

Zugfestigkeit
min. 0,6 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

* Reibpartner: Holzpalette, Siebdruckboden trocken (nach VDI 2700 Blatt 14)
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